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Filtry

FILTRY PANELOWE FKP

Poczatkowy opor przeptywu w funkeji Dane techniczne
predkosci czotowej przeptywu
Typ FKP2 FKP3
FKP3 48 mm . FKP2 24 mm .
Nominalna 1 2
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Predkos$é przeptywu powietrza (m/s) Nominalay opér
poczatkowy 30 75
(Pa)
Wymiary standardowe ,
Zalecany opor
Przeplyw powietrza koficowy (Pa) 130 130
Wymiar nominalny | Wymiar rzeczywisty? R ¥y
Typ (cale) (mm) m*/h
przy 2,5 m/s
Ograniczenie
16x20x1 395x495x 24 1870
temperatury 60 60
16 x25x1 395 x 620 x 24 2380 przy pracy
FKP2 20x20x 1 495 x 495 x 24 2380 ciaglej (°C)
20x25x1 495 x 620 x 24 2975
24x24x1 595 x 595 x 24 3400 1) Wszystkie dane wg EN 779: 2012
16x20x2 395 x 495 x 48 1870 2) Inne wymiary sa dostepne PO zlozenn}
zamOwienia, zamawiajac nalezy podad
16x25x2 395x 620 x 48 2380 . Y] ‘1
wymiary w kolejnosci szerokos¢ x wyso-
FKP3 20x20x2 495 x 495 x 48 2380 koéé
20x25x2 495 x 620 x 48 2975
24x24x2 595x 595 x 48 3400
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